Аркаим. Технический райдер.
Аркаим. Технический райдер

My oneАркаим. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР.

1. ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

Басовый гитарный усилитель: 100-300 Вт 
Гитарный усилитель: не менее 100 Вт 
Микрофоны: 1 инструментальный, 2 вокальных.  4 стойки для микрофонов типа "журавль".
2 канала Direct Box для клавиш 
1 канал Direct Box для скрипки 
Клавишная стойка (одно-ярусная)
Точки питания на сцене:  3 шт

Желательно:

1 гитарная стойка
Для облегчения ориентации в техрайдере, предлагается разделить сцену на 4 сектора (9 музыкантов).
1. Вокал / Гобой 

а)  вокальный микрофон, оснащен стойкой (журавль) и шнуром (XLR).  –  2 шт.
б) духовой микрофон (Shure 57, 94, 81pg либо иной аналогичный по характеристикам инструментальный конденсаторный микрофон), оснащен стойкой (журавль) и шнуром (XLR) – 1 шт.  
2. Гитара / Бэк-Вокал / Клавиши


а) вокальный микрофон, оснащен стойкой (журавль) и шнуром (XLR). Длина шнура должна соответствовать ширине сцены (от края до края) – 1 шт.
б) гитарный усилитель (комбо). Снимается микрофоном, рядом с гитарным усилителем - розетка 220В
в) клавиши снимаются посредством 2ch Direct-box в линию, рядом - 1 розетка 220B
3.  Бас / Скрипка 
а) басовый усилитель (комбо), рядом - розетка 220В 
б)  скрипка  снимается посредством 1ch Direct-box в линию. 

4. Ударные

Должны быть в наличии: бочка, два подвесных и один напольный тома, три стойки под тарелки, стойка под хай-хэт, стойка под рабочий барабан, стул барабанщика. 



































































