Технический райдер группы «Могло Быть и Хуже»
 Состав группы - вокал ,флейта - вокал,варган - клавиши,вокал -скрипка -перкуссия -гитара, вокал -бас гитара -ударные 
1.Ударная установка: в исправном состоянии: «Tama», «Mapex», «Yamaha», «Pearl», «DW». Комплектация: бочка 22’, Томы (минимум два), бас том, стойка под hi-hat, 3 устойчивых стойки под тарелки с фетрами и креплениями, стойка под малый барабан. Все элементы ударной установки обязательно должны располагаться на покрытии коврового типа. 
2. Басовый комбо: «AMPEG», «HARTKE», «TRACE ELLIOT», «MESSA BOOGIE». Комбик должен быть в исправном состоянии и иметь мощность не менее 200 ватт. Звук снимается с помощью DI-BOX. 
3. Гитарный комбо (акустическая гитара): любой комбо для акустической гитары уровня IBANES, LANEY, MARSHALL, FENDER, либо ламповый комбо для электрогитары уровня MARSHAL, LANEY, - 1 шт, Комбик должен быть НА ПОДСТАВКЕ, в исправном состоянии. Звук снимается с помощью микрофона SHURE SM 57 и DI-BOX. В ограниченных ситуациях возможна работа гитары в линию через DI-BOX. Возле гитариста должны присутствовать 2 розетки 220 В. Все розетки должны быть свободными! 
4. Клавиши: Необходима одноуровневая стойка под клавиши. Звук снимается через DI-BOX по 2-м каналам (mono-Jack). Возле клавишной стойки должны присутствовать 2 розетки 220 В. Все розетки должны быть свободными! 
5. Флейта: звук снимается с помощью микрофона SHURE SM 57 и DI-BOX. 6. Скрипка: звук снимается с помощью микрофона SHURE SM 57 и DI-BOX. МОНИТОРНЫЕ ЛИНИИ: 5 мониторных линий. 4 линии располагаются по фронту сцены, Одна линия у барабанов Для малых площадок возможен вариант с использованием трех мониторных линий. Точки питания 220 Вольт на сцене: у клавишницы: 2 У гитариста: 2 Стойки для гитар: у гитариста – для гитары: 1 у бас-гитариста – 1 Стойки для микрофонов: у вокалистки: 2
