Технический Райдер «ТРИКВЕТРА»

Колонки (Портальная часть): Желаемые бренды RCF, REC, MEYER SOUND, NEXT, D&B Audiotechnick, ELECTRONIC VOICE.
*Нежелательны бренды такие как Behringer, Peavey, Soundking и т.д.

Наличие сабфуверов обязательно. Минимальная мощность портальной системы из расчета 25 вт на человека.
А лучше всего не меньше 1,5 кВт на суб линию и 1 кВт на АС.

Пульты: аналог Soundcraft, Midas. Цифровые: Midas M32, Soundcraft Vi серия, Digico любой серии. 

Мониторы 2 штуки тех же брендов, что и порталы (колонки).
Эквализация мониторов обязательна.

При использовании аналоговых пультов наличие компрессора-гейтора .
Обработка звука: Lexicon, Tc electronics M-one (если аналог пульт)

Использование китайских проводов и разъемов крайне нежелательно.
Желаемые бренды:Klotz, Cordial, Sommercable, Amphenol, Neutrick.

2 микрофона типа TG I57C (одна прищепка\другой стандартный )
диапазон (30-20000 Гц)
чувствительность (12,4 мВ/Па)
перегруз (136 max SPL)

3 стойки журавль

*требуется 30\40минут на саундчек перед выступлением
